180

L1

+200V

|[KE | Kortvagsmottagare

ANTENN

Replica fran Hobbyférlaget
Ett ESR projekt

C1 3...30pF

C2 47pF
R1 10M

Stift 5 = 16dst6d

R2 100k

DR A

1,5 mm? Cu = @1,8mm

HOrlur T

T

Stod for L1
"4mm Plexiglas”

Stodet till L1 tillverkas
avenbit4.omm

"Plexiglas”

C1 3...30pF Eg;gz
-1 ANT /£ 1 2 "l6dstod”
R110M /—
C5 Eﬁjﬂ \f \;\5 "|6dsted"
DR é 3 QA{?
C3 1nF
—I I
C4 10nF
AQ) II @T . ®
R2 100k
W0 © o-L
(470K) 1200v 63V OV
0.3mA
IKE | schema
| I I ]
-
i i Rérhallaren:
: I
— Monteras pa en lang M3
g §£| [ i massingsskruv.
= Fila ner skallen om den ar fér hdg.
= O HGjden skall anpassas till stodet
Fahnclips § - for L1
[ == Stift 2,4 och 7 |6des mot
Lien 7 massingsskruven = 0V
/=N
p s N =

Montagebeskrivning:

6,3V

Skriv ut denna sida i skala 1:1, klipp ut ritningen ovan och tejpa den pa en lamplig traskiva.

Saga efter kantlinjerna.

Markera med en syl i de punkter som skruv skall sitta eller hal skall borras.
Forséank pa undersidan fér Drosseln, stédet for L1 och rérhallaren.
Fast clipsen, rérhallaren, drosseln och plexiglasstodet.
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Drosseln:
Lindas med ca 75cm Cu 0.5mm
pa en 6...9 mm stomme

EC92
Oscillator, blandare mixer for VHF
6,3V 0,15A glédstrom

Roéret har samma varden
som 2ECC81

Spolen och de tva linorna ar gjorda av koppartradarna fran vanlig installationskabel EKK 3x1,5 mm?. Den traden ar ca 1,8mm i diameter.
Koppla komponenterna enligt ritningen.

Nastan alla blanka delar ar spanningsatta....sa iakttag foérsiktighet!
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